CityLight
Beidseitig

SIGNAGE

Sicherheitsglas

Aufgrund der vielen Vandalismusschaden verwenden wir in
unserer Ausristung ein 6 mm gehartetes Sicherheitsglas
und eine Sicherheitsfolie gegen Bruch. Dabei versuchen wir,
Schaden an den elektronischen Bauteilen des CityLights und
insbesondere an moglichen Gesundheitsschaden, die durch
das Vorbeigehen von Passanten verursacht werden kénnen,
zu beseitigen. Beschadigtes Glas halt zusammen und muss
nicht sofort ersetzt werden, was praktisch unmoglich ware,
da der Bediener erst beim nachsten Poster-Wechsel von
solchen Schaden erfahren kann.

Materialzusammensetzung der Konstruktion

Aluminium - bildet den dufBeren visuellen Teil des
Produktes. Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil nach
Kundenwunsch aus einem handelstblichen RAL-Katalog.
Stahl - bildet die innenliegende Hauptkonstruktion des
Produktes. Es sorgt fiir allgemeine Robustheit und Stabilitat.
Die tragende Stahlkonstruktion ist verzinkt und hat eine
Schutzschicht von 90 um.

Stahl - der auBere Teil des Sockels besteht aus verzinktem
Blech und wird nach Kundenwunsch in einem RAL-Farbton
pulverbeschichtet.
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Wichtige Merkmale des Gerates

Perfekt hintergrundbeleuchtetes Plakat

Als einziger Hersteller auf unserem Markt haben wir die Hintergrundbeleuchtung von Plakat verbessert, um einen maximalen
Hintergrundbeleuchtungseffekt zu erzielen. Bei diesem Produkt verwenden wir eine flichendeckende
Hintergrundbeleuchtung (mit einer auRergewohnlicher Streuungsplatte), die in der Lage ist, das gesamte Plakat gleichmaRig
zu beleuchten und somit fiir eine perfekte Optik sorgt. Der Kunde wird tiber die Qualitdt der Beleuchtung tiberzeugt sein. Des
Weiteren kdnnen wir den Verbrauch und die Ausleuchtungin Lux kundenspezifisch anzupassen.

AuBergewodhnliche Streuungsplatte

Als einziger Hersteller auf unserem Markt haben wir die
Streuungsplatte verbessert und begonnen, eine
elastische Platte in unseren Produkten zu installieren.
Die Streuungsplatte ist einer der wichtigsten
Bestandteile des CityLights (Sie wird am meistens
beansprucht und wird regelmaRig und besonders
unempfindlich gehandhabt - einmal alle zwei Wochen.
Bei dieser Manipulation bricht ein Teil der
Streuungsplatte oder bricht sie vollstandig. Nach dem
Bruch wird ein Schatten erzeugt, der auf ein
Werbeplakat tGbertragen wird, wodurch die
Prasentation des Kunden beeintrachtigt wird). Wir
haben die Platte bei starkem Frost getestet und sie
behdlt unter unseren klimatischen Bedingungen
absolut seine Bestdndigkeit. Es ist bestandig gegen UV-
Strahlung, Vergilben und wechselnde Temperaturen.
Ideale Betriebstemperatur: -30 bis 80 °C. Anzeichen
eines Abbaus beginnen bei 100 ° C liber einen langeren
Zeitraum.

Verbesserte Steifigkeit

Trotz seiner groBen Flache zeichnet sich das Produkt
durch die hervorragende Torsionssteifigkeit aus, die wir
durch die Verbesserung des inneren Stahlrahmens
erzielt haben. Das Produkt ist daher stabil und verdreht
sich auch bei starkeren Windverhaltnissen nicht. Die
tragende Stahlkonstruktion sorgt flr allgemeine
Steifigkeit, Stabilitat und ist verzinkt. Die Verkleidung ist
mit (pulverbeschichteten) Aluminiumprofilen

versehen.
Plakat: 1185x 1750 mm Glas: 6 mm - gehartet
Material: Aluminiumprofile Design: Beidseitig
Beleuchtung: flachendeckende LED Farbe: nach RAL Katalog
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